
MANUAL GLUEING
Workflow solutions betekent ook het inzetten van de 
juiste apparaten. De tijd van de knijpfles met lijm zou al 
lang voorbij moeten zijn. Lijmtechnologie is veel meer 
dan een kwak lijm en persen maar!

Een sterke verbinding is de juiste lijm, de 
juiste temperatuur, de juiste hoeveelheid, 
de juiste perstijd. 

We kunnen perfect de gewenste lijmopbrengst instellen. Naast extra 
nauwkeurigheid voor een constante kwaliteit gaat het lijmen nu ook 
veel sneller.” Franssen Keukens koos voor twee lijmpistolen.”

�   Toon Broekx,
 Franssen Keukens
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De Fleetwood lijmroller is het ideale 
handgereedschap om de juiste hoe-
veelheid pvac (witte) lijm gelijkmatig 
aan te brengen. De lijmroller wordt 
geleverd met een standaard en een 
zachte rubberen wals (geen opname 
van lijm). 

De lijmroller is 150mm maar kan ook 
in andere afmetingen verkregen wor-
den. (70 / 120 / 150 / 180 mm)  De 
gueroller beschikt over een handige 
lijm ‘stop’ functie.
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GLUEROLLER FLEETWOOD

 • Gestuurd lijmpistool / nauwkeurige 
instelling van lijmhoeveelheid per 
dosering

•	Omschakelen van tact naar continue 
lijm

 

KENMERKEN

GLUEGUN TACT
Gedoseerd lijmen is minder lijmver-
bruik met een sterkere verbinding 
als resultaat!  Fleetwood biedt de 
gepaste apparatuur aan.

• Lijmcapaciteit: 8 kg  (andere versie in 
5 kg, 12 kg en 20 kg)

• Recht lijmpistool met fijnregeling 
lijmtoevoer

Het instapmodel is de lijmdrukvat 
met een capaciteit van 8 kg.  voor 
het manueel aanbrengen van Pvac 
lijmen.  Het toestel is voorzien 
van een lijmpistool, een wisselbare 
puntsproeier en een klein 
waterreservoir.  Als handige accessoire 
hebben we de verrijdbare kar met 
houder voor de slang.  Voor iedere 

lijmtoepassing is er een specifieke 
lijmmond.  Gaande van drevels, 
lamellos, sleuven, verstekken, rollen,...

GLUEGUN BASIC
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